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WIADCZENIE 

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego 
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Ja ni ej podpisany            MAGDALENA DOBIES 
              (imi  i nazwisko projektanta) 

nr uprawnie                     POM/0033/PWOS/14                                                      

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane z pó niejszymi 
zmianami (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) 

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla: 

Gmina Kowalewo Pomorskie 
ul. Konopnickiej 13 

87-410, Kowalewo Pomorskie 
 ( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

dotycz cy: 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drena u opaskowego przy projektowanym 
budynku centrum kultury i integracji spo ecznej w Wielkiej ce, dz. nr 267/20 obr. Wielka 

ka, gm. Kowalewo Pomorskie 

 ( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki  ewidencyjnej             
wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej ) 

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu 
karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej. 

 

 

…………………………………… 
                                                                                                                             ( czytelny podpis ) 

 

 Niepotrzebne skre li   
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INFORMACJA DO OPRACOWANIA                    
PLANU BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

OBIEKT 
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drena u opaskowego przy 

projektowanym budynku centrum kultury i integracji spo ecznej w Wielkiej ce, dz. nr 
267/20 obr. Wielka ka, gm. Kowalewo Pomorskie 

INWESTOR 
Gmina Kowalewo Pomorskie 

ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie 

 

OPRACOWANIE 

BRAN A PROJEKTANT PODPIS 
 

Sanitarna 
 

mgr in . Magdalena Dobies  

Cz  opisowa informacji 

1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego  

Zakres robót obejmuje :  

 Roboty przygotowawcze – uprz tni cie terenu, ogrodzenie i zabezpieczenie przed 
dost pem osób niepowo anych, 

 Wykonanie prac geodezyjnych zwi zanych z wytyczeniem drena u opaskowego 
 Wykonanie robót ziemnych, 
 Wykonanie drena u opaskowego z fragmentem instalacji kanalizacji deszczowej 
 Roboty porz dkowe. 

2.   Elementy, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi  

Bezpo rednie zagro enie wynikaj ce z realizacji robót wyst puje przede wszystkim 
w trakcie prac zwi zanych z wykopem pod drena  opaskowy. 
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3. Przewidywane zagro enia  

L.p. Rodzaj zagro enia 
Skala 

zagro enia 
Miejsce 

zagro enia 
Czas wyst powania 

zagro enia 

1 Wypadki komunikacyjne cz ste 
drogi 

komunikacyjne 
czas dojazdu, czas pracy, 

czas powrotu 

2 Obra enia na skutek uderze , 
przygniecenia sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy 

3 Spadaj ce przedmioty sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy 

4 
Obra enia cia a na skutek 

kontaktu z ostrymi przedmiotami cz ste teren robót czas wykonywania pracy 

5 Upadki sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy 

6 Ha as sporadyczny teren robót czas wykonywania pracy 

7 Przemokni cie cz ste teren robót czas wykonywania pracy 

8 
Osoby niepowo ane w miejscy 

pracy 
sta e teren robót czas wykonywania pracy 

4. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do pracy 

 Przed przyst pieniem do wykonywania prac budowlanych, nale y dokona  szkolenia 
stanowiskowego pracowników polegaj cego na omówieniu zakresu prac oraz wynikaj cych 
z nich zagro . Wszystkie przeprowadzane instrukta e i szkolenia powinny by  
udokumentowane na pi mie przez prowadz cego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby 
szkolonej. Podczas wykonywania ca ego zamierzenia budowlanego powinny by  
przeprowadzone: 

 instrukta  ogólny przed przyst pieniem do robót budowlanych - na placu budowy. 

 instrukta  stanowiskowy przed przyst pieniem do robót stwarzaj cych zagro enie 
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. 

Sprawdzi  nale y równie  sprawno  narz dzi i urz dze , które wykorzystywane b  w 
trakcie robót, a tak e sprawno  ich systemów zabezpieczaj cych (np. bezpieczników 
przeciwpora eniowych). 

 

5. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwu zwi zanym 
z wykonywaniem robót 
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5.1. rodki organizacyjne 

- ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod wzgl dem BHP, 
- aktualne badania lekarskie pracowników, 
- instrukcje na poszczególnych stanowiskach robót, 
- roboty budowlane, prowadzone pod ci ym nadzorem osób posiadaj cych 

wymagane uprawnienia budowlane. 

5.2. rodki techniczne 

- sprz t ochrony osobistej (odzie  robocza i ochronna), 
- sprz t zabezpieczaj cy (pasy bezpiecze stwa, okulary ochronne, nauszniki, itp.), 
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze. 

6. Zagro enia dodatkowe 

Prace budowlane nale y wykonywa  w sposób niezagra aj cy bezpiecze stwu osób 
postronnych, które mog  znale  si  w bezpo rednim s siedztwie robót. Nale y wyznaczy  
miejsce gromadzenia materia ów budowlanych. 

 
 
 
 
 
 

 
Data opracowania  :  pa dziernik 2021 

 
Opracowa : 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  BUDOWLANEGO 
 

 

 

 

 

UWAGI DO PROJEKTU: 

Przedstawione w opracowaniu rozwi zania materia owe oraz zaproponowane 
urz dzenia maj  charakter przyk adowy. Istnieje mo liwo  zastosowania materia ów przy 
spe nieniu za enia, i  ich parametry techniczne b  nie gorsze od materia ów 
zaproponowanych. 

Zaleca si , aby Wykonawca robót dokona  w pierwszej kolejno ci szczegó owej wizji 
lokalnej, aby zapozna  si  ze specyfik  oraz problematyk  robót budowlanych i dopiero na 
podstawie zdobytych informacji dokona  wyceny zakresu robót. 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek w tpliwo ci co do sposobu realizacji robót, 
 w przypadku konieczno ci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych 

robót budowlanych, nale y niezw ocznie powiadomi  o tym fakcie inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz projektanta opracowania. 
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1. Inwestor 

Gmina Kowalewo Pomorskie 
Konopnickiej 13 
87-410 Kowalewo Pomorskie 

2. Jednostka projektowania  

Biuro projektowe PSBUD Piotr wirzy ski 
Wa dowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzi dz 
tel. 607-820-777 
e-mail: psbud@interia.pl 

3. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 267/20 w Wielkiej ce, obr. 0021, 
Wielka ka, jedn. ewid. 040504_5 Kowalewo Pomorskie 

4. Podstawa projektowania 

 Umowa na wykonanie prac projektowych 
 Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.1333) 
 Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. 2019 poz. 1065) 

 Wytyczne inwestora 
 Wizje lokalne 
 Obowi zuj ce normy i przepisy 

5. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: 

 projekt drena u opaskowego wokó  projektowanego budynku centrum kultury 
i integracji spo ecznej 

 

6. Obszar oddzia ywania na rodowisko 

Zaproponowano rozwi zania materia owe i techniczne gwarantuj ce szczelno  
ruroci gów. Nie przewiduje si  wprowadzania do rodowiska adnych substancji. Na podstawie 
art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2013 r., poz. 1409 pó n. 
zmianami) oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Warunkach Technicznych wykonania 
i odbioru sieci wodoci gowych – CORTI INSTAL – Zeszyt 3 (tablica 4) oraz zeszyt nr 9 stwierdza 
si , i  obszar oddzia ywania obiektu zawiera si  na dz. nr 267/20, w obr bie 0021 Wielka ka.  
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7. Budowa drena u opaskowego 

 
Zaprojektowano budow  drena u opaskowego wokó  projektowanego budynku centrum 

kultury i integracji spo ecznej w postaci jednego ci gu drenarskiego w obszarze bezpo rednio przy 
budynku. Obszar u enia drena u w nawi zaniu do posadowienia aw fundamentowych. Ci g 
drenarski realizowany za pomoc  rur drenarskich karbowanych z PVC-U Dz 113mm z filtrem 
z w ókna syntetycznego, w odleg ci 0,5m od awy fundamentowej oraz w taki sposób, aby dó  
przewodu drenarskiego by  na wysoko ci góry awy fundamentowej. Na trasie drena u opaskowego 
wykona  studnie rewizyjn  drena ow  z tworzywa np. PE zgodnie z cz ci  graficzn . W studniach 
rewizyjnych stosowa  wk adki „in situ” z do cznikiem 110/113 umo liwiaj ce pod czenie rur 
drenarskich. Do czenia rur drenarskich u ywa  fabrycznych podwójnych kielichów zgodnie z 
instrukcj  monta u opracowan  przez producenta rur drenarskich. Ruroci gi drenarskie prowadzi  
ze spadkiem 1%. Projektowan  podsypk  pod drena  wykona  z piasku gruboziarnistego warstwa 
10 cm. Na przygotowanej podsypce u  ruroci g drenarski. Pod e powinno by  tak 
wyprofilowane, aby rura spoczywa a na nim jedn  czwart  swojej powierzchni. Rury drena owe 
odprowadzaj ce wody gruntowe opuszcza  do wykopu r cznie. Przewody z PVC montowa  przy 
temperaturze otoczenia 50C  –  300C. Nie wolno wyrównywa  kierunku u enia przewodu przez 
podk adanie pod niego twardych elementów takich jak kawa ki drewna, kamieni. Obsypk  
przewodów nale y wykona  natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zako czonego posadowienia 
drena u. Obsypk  wykona  ze wiru p ukanego o frakcji 16-32 do uzyskania grubo ci warstwy 30 
cm z boków rury drenarskiej i 20 cm powy ej wierzchu rury drenarskiej. Obsypk  wykona  tak, aby 
drena  nie uleg  zniszczeniu lub nie zosta  przemieszczony. Zag szczenie obsypki zag ci  
warstwami o grubo ci 10 – 15 mm. Powy ej obsypki wykop wype ni  gruntem rodzimym. 
 

 Projektowany  drena  przewiduje  si  w  wykopie  przy  fundamencie  budynku.  Wykop  pod  
drena  o szeroko ci oko o 0,8 m od zewn trznego obrysu ciany budynku. Rz dna dna wykopu 
(wierzchu gruntu rodzimego nienaruszonego) nie powinna by  mniejsza od rz dnej wierzchu awy 
fundamentowej, G boko  wykopu na trasie przebiegu drena u nale y dostosowa  do spadku 
terenu i spadku dla przewodów drenarskich wynosz cego oko o 0,4 %. Roboty ziemne przewiduje 
si  wykonywa  mechanicznie. W miejscach skrzy owa  z istniej cym uzbrojeniem podziemnym 
wykopy wykonywa  r cznie. Roboty ziemne nale y wykona  zgodnie z przepisami BHP oraz 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych oraz z PN-B-10736 
i PN-S-02205. 

 
Przewody drena owe i lite nale y chroni  przed promieniowaniem ultrafioletowym oraz 

nadmiern  temperatur  (warunki atmosferyczne - nas onecznienie). Rury oraz studzienki rewizyjne 
i po czeniowe chroni  przed uszkodzeniami mechanicznymi, które mog  zmieni  ich w ciwo ci, 
szczególnie przed ostrymi przedmiotami. Przed zasypywaniem u onych przewodów oraz 
studzienek nale y zg osi  je do inwentaryzacji geodezyjnej. Roboty nale y wykona  zgodnie 
z wymaganiami „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI 
INSTAL”. 



         Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drena u opaskowego przy projektowanym 
budynku centrum kultury i integracji spo ecznej w Wielkiej ce  

 

 
16 

 

8. Uwagi ko cowe 

 Roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej. 
 Ca  prac wykona  zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w zeszycie nr 3             

i 9 COBRTI INSTAL oraz warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610 
 Ewentualne odst pstwa  od  projektu  budowlanego  mog   by  wprowadzone  po 

akceptacji   przez  Projektanta. 
 Wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty 

techniczne. 
 Nale y dba  o istniej  ziele . W przypadku uszkodzenia nawierzchni trawiastej lub 

istniej cych drzew lub krzewów, nale y dokona  prac naprawczych celem 
doprowadzenia do stanu pierwotnego. 

9. Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian 

Wszystkie zmiany maj ce istotny wp yw na trwa  oraz bezpiecze stwo u ytkowania,  
wymagaj  uzgodnienia z autorem opracowania. Istnieje mo liwo  stosowania rozwi za  
alternatywnych pod warunkiem uzasadnienia konieczno ci lub celowo ci wprowadzenia danej 
zamiany. Wszelkie zmiany nale y uprzednio uzgadnia  z inwestorem oraz projektantem 
opracowania w celu uzyskania akceptacji przyj tych rozwi za  zamiennych. 

Dopuszcza si  pewne odst pstwa lokalizacyjne powsta e w trakcie prac monta owych.  

          Opracowa  : 


