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OPIS  TECHNICZNY 
do projektu technicznego bran y sanitarnej dotycz cego rozbudowy i przebudowy budynku 

wietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. "Modernizacja  
i przebudowa wietlicy wiejskiej w Che moniu”, dz. nr 132/39, obr b Che monie 0004,  

gm. Kowalewo Pomorskie. 

1. Inwestor          
Gmina Kowalewo Pomorskie    

ul. Konopnickiej 13 

87-410 Kowalewo Pomorskie 

2. Podstawa opracowania 

 Umowa z Inwestorem. 

 Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa w skali 1:500. 

 Projekt architektoniczno-konstrukcyjny. 

 Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna w zakresie niezb dnym do sporz dzenia niniejszego 

opracowania. 

 Warunki techniczne dotycz ce mo liwo ci przebudowy istniej cego przy cza wodoci gowego 

wydane przez Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie 

Pomorskiem, pismo znak L.dz.91/2022 z dnia 01.02.2022 r. 

 Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem. 

 Obowi zuj ce normy i przepisy. 

3. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny bran y sanitarnej dotycz cy rozbudowy  

i przebudowy budynku wietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. 

"Modernizacja i przebudowa wietlicy wiejskiej w Che moniu", dz. nr 132/39, obr b Che monie 0004, 

gm. Kowalewo Pomorskie. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

 instalacj  wodoci gow , 

 instalacj  kanalizacji sanitarnej,  

 instalacj  ogrzewcz  w pomieszczeniach obj tych rozbudow  i przebudow , 

 instalacj  klimatyzacji, 

 przebudow  istniej cego przy cza wodoci gowego.  

4. Opis stanu istniej cego 
Przedmiotowy budynek wietlicy wiejskiej w Che moniu, gm. Kowalewo Pomorskie, jest obiektem 

wolnostoj cym, parterowym, wykonanym w technologii tradycyjnej.  

Ww. budynek wyposa ony jest m.in. w instalacj  wod.-kan., c.o., elektryczn  i wentylacji grawitacyjnej. 

Instalacja wodoci gowa zasilana jest z gminnej sieci wodoci gowej poprzez istniej ce przy cze 

wykonane z rur PE o rednicy Ø40. Wodomierz g ówny zlokalizowany jest w pomieszczeniu kuchni. 

Odp yw cieków sanitarnych realizowany jest do istniej cej przydomowej oczyszczalni cieków. 

Instalacja ogrzewcza zasilana jest z kot owni wbudowanej, której ród o stanowi kocio  z palnikiem 

olejowym typ GTU 124 S o znamionowej mocy grzewczej 21÷27 kW.  
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5. Opis projektowanych rozwi za  
Zgodnie z zamierzeniem Inwestora zaprojektowano rozbudow  i przebudow  przedmiotowego 

budynku wietlicy wiejskiej w Che moniu.  

W zwi zku z powy szym przewidziano budow  nowej instalacji wod.-kan. oraz rozbudow  instalacji 

ogrzewczej. Ponadto w g ównej sali wietlicy zaprojektowano instalacj  klimatyzacji w oparciu o dwa 

klimatyzatory typu monosplit. Istniej ce elementy instalacji wod.-kan. (podej cia, przybory), 

zlokalizowane w kuchni oraz pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nale y zdemontowa .  

W pomieszczeniach przebudowywanych oraz dobudowywanych (zaplecze kuchenne oraz 

pomieszczenia administracyjno-sanitarne) zaprojektowano now  instalacj  ogrzewcz  zasilan  

bezpo rednio z istniej cej kot owni olejowej. W czenie do istniej cych ruroci gów instalacji 

ogrzewczej nale y wykona  w pomieszczeniu technicznym (nr 12). W obr bie pomieszczenia nr 10 

(sala wietlicy) istniej  instalacj  ogrzewcz , poza grzejnikiem koliduj cym z planowanym otworem 

drzwiowym, pozostawia si  bez zmian. Ww. grzejnik nale y zast pi  grzejnikiem trzyp ytowym  

o to samej moc grzewczej. 

Ponadto w zwi zku z kolizj  projektowanej rozbudowy z tras  istniej cego przy cza wodoci gowego 

oraz brakiem mo liwo ci wydzielenia pomieszczenia dla lokalizacji wodomierza g ównego w ramach 

niniejszego projektu przewidziano przebudow  istniej cego przy cza wodoci gowego.   

Zgodnie z wymaganiami uj tymi w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, (t.j. 

Dz. U. z 2019 poz. 1065 z pó . zm.) oraz w oparciu o analiz  technicznych i ekonomicznych 

mo liwo ci wykorzystania urz dze  regulacyjnych, w celu umo liwienia automatycznej regulacji 

temperatury w poszczególnych pomieszczeniach wszystkie grzejniki nowoprojektowane wyposa ono 

we wk adki zaworowe wraz z g owicami termostatycznymi typu RA-N umo liwiaj ce utrzymanie 

wymaganej temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Istniej ce grzejniki w sali wietlicy 

nale y doposa  w g owice termostatyczne. 

5.1. Instalacja wody zimnej  
Instalacja wody zimnej, projektowana w obr bie przedmiotowego obiektu, zasilana b dzie  

z istniej cego przy cza wodoci gowego, zako czonego zestawem wodomierza g ównego, który 

zostanie zlokalizowany w studzience wodomierzowej, oznaczonej na PZT jako SW. Istniej ce 

przy cze wodoci gowe na odcinku do projektowanej studzienki wodomierzowej pozostawia si  bez 

zmian. Za zestawem wodomierza g ównego, po stronie projektowanej instalacji nale y zabudowa  

zawór zwrotny antyska eniowy typ EA.   

Projektowane przewody rozdzielcze, piony oraz podej cia wodoci gowe uk ada  w krytych bruzdach 

ciennych oraz pod ogowych i nale y je realizowa  z rur oraz kszta tek z PE-RT/AL/PE-RT  

o po czeniach zaciskowych. Odcinek projektowanej instalacji wody zimnej zasilaj cy zawór ze 

czk  w pomieszczeniu technicznym (na potrzeby uzupe niania z adu instalacji ogrzewczej), uk ada  

pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz po powierzchni cian, nale y go wykona  z rur 

jw. 

W miejscach przej  przewodów przez przegrody konstrukcyjne osadzi  tuleje ochronne, przy czym  

w tych miejscach nie mo e by  po cze  rur. Przestrze  mi dzy rur  a tulej  ochronn  wype ni  

szczeliwem elastycznym oboj tnym chemicznie w stosunku do ruroci gów. 
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Rozmieszczenie armatury czerpalnej i odcinaj cej a tak e rednice przewodów przedstawiono na 

rysunku WK-01. 

Na odga zieniach od poziomych przewodów rozdzielczych, obs uguj cych poszczególne grupy 

przyborów lub urz dze , zamontowa  zawory kulowe, umo liwiaj ce odci cie poszczególnych 

odcinków instalacji bez wp ywu na pozosta  jej cz . 

Jako zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody zgodnie z PN-EN 1717 

zaprojektowano: 

 za zestawem wodomierza g ównego ( w studzience wodomierzowej), po stronie projektowanej 

instalacji zawór zwrotny antyska eniowy z mo liwo ci  nadzoru EA, 

 na podej ciu wody zimnej, przed ka dym pojemno ciowym podgrzewaczem ciep ej wody 

zawór odcinaj cy oraz zawór zwrotny antyska eniowy z mo liwo ci  nadzoru EA, 

 na podej ciach wody do zaworów czerpalnych ze z czk  do w a oraz na podej ciu do 

zmywarki zawory antyska eniowe typ HA lub HD, 

 na dop ywie wody uzupe niaj cej z ad zamontowa  izolator przep ywów zwrotnych  

z obni on  stref  ci nienia typ CA 296 Dn 15, który zapewnia ochron  przed p ynami kategorii 

3 w cznie.   

Po zako czeniu robót monta owych wykona  prób  szczelno ci na ci nienie nie mniejsze ni  1,0 

MPa. Instalacj  uwa a si  za szczeln , je eli manometr w ci gu 20 min. nie wykazuje spadku 

ci nienia. 

Po próbie szczelno ci instalacj  kilkakrotnie przep uka  wod  wodoci gow , a  do stwierdzenia 

czystego wyp ywu. Instalacja po przep ukaniu powinna by  poddana chlorowaniu wod  zawieraj  

20÷30 mg czynnego chloru w 1dm3 wody. Woda chlorowana powinna znajdowa  si  w rurach nie 

krócej ni  24 godziny. 

Wszystkie przewody uk adane po powierzchni cian zaizolowa  otulinami z pianki polietylenowej  

z warstw  kleju typu ThermaEco FRZ o grubo ci 13 mm. 

Izolacj  zimnochronn  przewodów uk adanych w bruzdach ciennych i pod ogowych wykona  za 

pomoc  otulin ThermaCompact IS o grubo ci 6 mm. 

5.2. Instalacja ciep ej wody 
Budowa instalacji ciep ej wody polega  b dzie na zastosowaniu pojemno ciowych elektrycznych 

podgrzewaczy wody, obs uguj cych poszczególne grupy przyborów w kuchni i pomieszczeniach 

sanitarnych.  

W projekcie przyj to jednofazowe, pojemno ciowe podgrzewacze wody opisane poni ej. 

W pomieszczeniu nr 3 (na potrzeby zlewozmywaka oraz umywalki w obszarze zmywania naczy ) – 

elektryczny wisz cy pojemno ciowy podgrzewacz wody o nast puj cych parametrach: 

 moc 2,0 kW, 

 napi cie znamionowe 1×230V, 

 pojemno  zbiornika V=80 dm3, 

 regulacja temperatury w zakresie 10÷65 C, 

 czas nagrzewania wody 10÷65 C = 140 min., 

 wymiary: wys. x rednica. 790×454 mm. 
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W pomieszczeniu nr 3 (na potrzeby zlewozmywaka w obszarze przygotowywania posi ków) – 

elektryczny wisz cy pojemno ciowy podgrzewacz wody o nast puj cych parametrach: 

 moc 2,0 kW, 

 napi cie znamionowe 1×230V, 

 pojemno  zbiornika V=30 dm3, 

 regulacja temperatury w zakresie 10÷65 C, 

 czas nagrzewania wody 10÷65 C = 59 min., 

 wymiary: wys. x rednica. 468×454 mm. 

W pomieszczeniu nr 4 – elektryczny podumywalkowy pojemno ciowy podgrzewacz wody  

o nast puj cych parametrach: 

 moc 2,0 kW, 

 napi cie znamionowe 1×230V, 

 pojemno  zbiornika V=15 dm3, 

 regulacja temperatury w zakresie 25÷75 C, 

 czas nagrzewania wody 10÷65 C = 29 min., 

 wymiary: wys. x szer. × g . 500×350×310 mm. 

W pomieszczeniu nr 5 – elektryczny podumywalkowy pojemno ciowy podgrzewacz wody  

o nast puj cych parametrach: 

 moc 2,0 kW, 

 napi cie znamionowe 1×230V, 

 pojemno  zbiornika V=15 dm3, 

 regulacja temperatury w zakresie 25÷75 C, 

 czas nagrzewania wody 10÷65 C = 29 min., 

 wymiary: wys. x szer. × g . 500×350×310 mm. 

Instalacj  ciep ej wody nale y wykona  z rur i kszta tek z PE-RT/AL/PE. Ka de podej cie 

wodoci gowe, po stronie wody zimnej, zaopatrzy  w kulowy zawór przelotowy oraz zawór 

antyska eniowy EA. 

Rozmieszczenie podgrzewaczy oraz rednice przewodów pokazano na rysunku WK-01. 

Po zako czeniu robót monta owych prób  szczelno ci, p ukanie oraz dezynfekcj  wykona  

analogicznie jak w przypadku instalacji zimnej wody. 

Izolacj  ciep ochronn  przewodów uk adanych po wierzchu cian realizowa  z gotowych 

prefabrykatów z pianki polietylenowej typu ThermaEco FRZ a jej grubo  powinna wynosi : 

 dla rur o rednicy nominalnej 20 mm - 20 mm. 

Izolacj  ciep ochronn  przewodów uk adanych w bruzdach ciennych i pod ogowych wykona  za 

pomoc  otulin ThermaCompact IS o grubo ci 6 mm.  

Izolacja ciep ochronna powinna spe nia  wymagania zawarte w PN-B-02421:2000 oraz Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz  C: Zabezpieczenia i izolacje – zeszyt 10 

– Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci ciep owniczych – zeszyt 439/2008 wydany przez ITB  

w 2008 r. 
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5.3. Wewn trzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
cieki z poszczególnych przyborów odp ywa  b  instalacj  kanalizacji sanitarnej poprzez 

zewn trzn  instalacj  do istniej cej przydomowej oczyszczalni cieków. Istniej cy przykanalik wraz  

z zewn trzn  instalacj  kanalizacji sanitarnej oraz przydomow  oczyszczalni cieków pozostawia si  

bez zmian.   

Poziomy kanalizacyjne, podej cia do przyborów oraz piony wewn trz budynku, zaprojektowano z rur  

i kszta tek kana owych PVC typu redniego „N” wg PE-EN 1329-1:2001. 

Piony oraz podej cia kanalizacyjne montowa  w krytych bruzdach ciennych lub obudowa  zgodnie  

z projektem architektonicznym. 

Projektowane piony kanalizacyjne nr S1÷S2 wyprowadzi  ponad dach budynku i zako czy  rurami 

wywiewnymi z PCW wg PN-C-89206:2005.  

W miejscach przej  przez przegrody budowlane, w rejonie aw fundamentowych rury prowadzi   

w przewodach os onowych. rednica rury os onowej powinna mie rednic  1,5D rury przewodowej. 

Ka dy pion kanalizacyjny, przed po czeniem z poziomym przewodem odp ywowym, uzbroi   

w czyszczak z pokryw . 

Przed u eniem poziomów kanalizacyjnych prowadzonych pod posadzk , nale y wykona  podsypk  

wirowo-piaskow  grubo ci 15 cm i warstwy tej nie nale y ubija  przed po eniem rur. Uk adaj c 

ruroci gi nale y pami ta , aby przewody mia y jednakowe podparcie na ca ej swojej d ugo ci (kielich 

nie mo e by  cz ci  no ) oraz nie przesuwa y si  podczas obsypywania i ubijania wskutek 

przesuni cia w gór  lub nacisków sprz tu budowlanego. Wokó  z czy przewody nie powinny mie  

warstwy wyrównuj cej. 

rednice przewodów kanalizacyjnych i ich spadki podano na rysunku WK-01. 

Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej nale y przeprowadzi  kontrol  szczelno ci systemu, który 

powinien gwarantowa  utrzymanie przez okres 30 minut ci nienia próbnego, wywo anego 

wype nieniem badanego odcinka sieci wod  do poziomu terenu. Ci nienie to nie mo e by  mniejsze 

ni  10 kPa i wi ksze ni  50 kPa, licz c od poziomu wierzchu rury. Przed przyst pieniem do próby, 

przewody i studzienki powinny by  szczelnie zamkni te. Wymagania dotycz ce przewodów s  

spe nione, je li uzupe nienie wody do pocz tkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni 

zwil onej: 

 0,15 l/m2 przewodów; 

 0,20 l/m2 przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi w azowymi, 

 0,40 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 

5.4. Instalacja ogrzewcza 
Temperatury ogrzewanych pomieszcze  przyj to na podstawie Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 12.04.2002 r. (tekst jedn. Dz.U.2019, poz. 1065 ze zm.). 

Wspó czynniki przenikania ciep a U obliczono wg PN-EN-ISO-6946:2008. 

Projektowa temperatura zewn trzna wg PN-EN 12831 e= -20°C. 

Projektowe obci enie cieplne budynku ustalono zgodnie z PN-EN 12831. 

Obliczenia wspó czynników przenikania ciep a U [W/m2/K] oraz zapotrzebowania na ciep o 

pomieszcze  wykonano za pomoc  programu InstalSoft OZC 4.13. 
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Obliczenia hydrauliczne instalacji wykonano za pomoc  programu InstalTHERM 4.13 HCR firmy 

Instalsoft. 

W obr bie pomieszcze  przebudowywanych i dobudowywanych, przewody poziome rozdzielcze oraz 

odcinki przewodów pionowych stanowi cych podej cia pod grzejniki uk ada  w krytych bruzdach 

ciennych oraz w posadzkach. Ww. ruroci gi izolowa  za pomoc  otulin o grubo ci 6 mm  

a w posadzkach dodatkowo zabezpieczy  je rurami os onowymi np. peszlem. 

Odcinki projektowanej instalacji ogrzewczej w pomieszczeniu technicznym oraz sali wietlicy uk ada  

po powierzchni cian oraz pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego. 

Do rozprowadzania czynnika grzewczego przyj to przewody z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-HD 

z barier  antydyfuzyjn  o po czeniach zaciskowych. 

W miejscach przej  ruroci gów przez przegrody budowlane stosowa  tuleje ochronne, przy czym  

w miejscach tych nie mo e by  po cze  rur. Przestrze  mi dzy ruroci giem a tulej  ochronn , ma 

by  wype niona szczeliwem elastycznym. 

Sposób uk adania ruroci gów, ich rednice pokazano na rzucie instalacji ogrzewczej. 

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe p ytowe dolnozasilane typu 11KV, 21KV-S 

22KV-S o wysoko ci 500 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym.  

Na sali wietlicy w miejsce koliduj cego z projektowanymi drzwiami grzejnika p ytowego przyj to nowy 

grzejnik stalowy p ytowy typ 33K/500/1,40 bocznozasilany, który nale y pod czy  do istniej cych 

ruroci gów instalacji ogrzewczej. 

Lokalizacja grzejnika zgodnie z cz ci  rysunkow . 

Grzejniki dolnozasilane wyposa  w zawory odcinaj ce z mo liwo ci  regulacji wst pnej, odci cia  

i opró nienia grzejnika. 

Ga zk  projektowanego grzejnika w sali wietlicy wyposa  na zasilaniu w zawór termostatyczny  

a na powrocie w zawór odcinaj cy z funkcj  opró niania i nape niania (bez nastawy wst pnej). 

Zawory grzejnikowe wyposa  w g owice termostatyczne w wersji wzmocnionej.  

Istniej ce grzejniki p ytowe w sali wietlicy nale y doposa  w g owice termostatyczne jw.. 

Regulacja hydrauliczna instalacji realizowana b dzie poprzez dokonanie odpowiednich nastaw na 

wk adkach zaworowych.  

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano za pomoc  odpowietrzników wbudowanych w ka dy 

grzejnik oraz automatycznych odpowietrzników znajduj cych w najwy szych punktach projektowanej 

instalacji.  

Prób  szczelno ci na zimno instalacji ogrzewania grzejnikowego nale y wykona  na ci nienie 6,0 bar 

oraz na gor co przy maksymalnych parametrach roboczych.  

Badanie szczelno ci nale y przeprowadza  przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji 

cieplnej. 

Po pozytywnej próbie na zimno instalacj  nale y p uka  strumieniem zimnej wody z pr dko ci  

przep ywu min. 1,50 m/s. 

Izolacj  ciep ochronn  ruroci gów prowadzonych po wierzchu cian oraz pod stropem wykona   

z gotowych prefabrykatów z pianki polietylenowej. 

Grubo  izolacji ruroci gów prowadzonych po wierzchu cian oraz pod stropem powinna wynosi  min. 

20 mm. 
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Izolacja ciep ochronna powinna spe nia  wymagania zawarte w PN-B-02421:2000 oraz Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz  C: Zabezpieczenia i izolacje – zeszyt 10 

– Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci ciep owniczych – zeszyt 439/2008 wyd. przez ITB w 

2008 r. 

5.5. Instalacja klimatyzacji 
W przedmiotowym budynku wietlicy wiejskiej w pomieszczeniu oznaczonym jako "Sala wietlicy" 

Nr10, w celu umo liwienia sch odzenia powietrza w okresie letnim i przej ciowym, powsta ego  

w wyniku zysków ciep a od nas onecznienia oraz osób przebywaj cych w pomieszczeniu, przyj to 

instalacj  ch odz  pracuj ca w oparciu o dwa jednakowe urz dzenia klimatyzacyjne typu SPLIT. 

Sterowanie prac  klimatyzatorów za pomoc  dedykowanych sterowników strefowych w funkcji 

temperatury wewn trznej. 

Jednostki zewn trzne o parametrach jn., nale y zamontowa  na cianach zewn trznych budynku, 

zgodnie z rysunkiem OGK-01.  

 PARAMETR OZNACZENIE SKRAPLACZA 
SKR1 

Wymagana wydajno  ch odnicza 5,3 (1,2÷6,2) kW 
Wymagana wydajno  grzewcza 5,6 (1,1÷6,0) kW 
Pobór mocy ch odzenie 1,68 (0,38÷2,65) kW 
Pobór mocy grzanie  1,75 (0,35÷2,65) kW 
Zakres temperatur pracy - ch odzenie -15 ÷ +43°C 
Zakres temperatur pracy - grzanie -20 ÷ +24°C 

Przewody instalacji freonowej wykona  z rur miedzianych w/g PN-EN 12735-1:2020-08 i PN-EN 

12735-2:2016 o po czeniach lutowanych na lut twardy. 

Przewody poziome  prowadzi   po powierzchni cian lub pod stropem i montowa   na  podporach  

usytuowanych  w  odst pach  nie mniejszych ni  podanych w poni szej tabeli. 

rednica nominalna 
[mm] 

Przewód montowany 
pionowo poziomo 

6,35 1,2 0,6 
9,53 1,2 0,6 
12,7 1,6 1,2 
15,88 1,6 1,5 
19,05 2,0 1,5 
28,58 2,9 2,2 

Przewody  zasilaj cy  i  powrotny,  prowadzone  obok  siebie,  powinny  by   u one równolegle  

a mocowania przewodów realizowa  wy cznie za pomoc  uchwytów z PCV lub stalowych 

ocynkowanych z os on  gumow . Przewody prowadzi  w sposób umo liwiaj cy wykonanie izolacji 

cieplnej a tak e  umo liwiaj cy  zabezpieczenie  ich  przed dewastacj  (szczególnie dotyczy to 

przewodów z miedzi). Nie nale y przekracza  maksymalnych d ugo ci linii freonowych pomi dzy 

jednostkami zewn trznymi i wewn trznymi. 

Kompensacja wyd  termicznych przewodów z wykorzystaniem samokompensacji poprzez 

odpowiednie ukszta towanie ich trasy oraz odpowiednie rozmieszczenie podpór.  

Agregaty skraplaj ce montowa  na konstrukcjach wsporczych na cianach zewn trznych budynku  

i mocowa  do konstrukcji wsporczej zgodnie z instrukcj  producenta. Ka dy agregat skraplaj cy 



10 
 

powinien by  wyposa ony w kompletn  automatyk  oraz powinien by  dostarczony z kompletnymi 

dedykowanymi rozdzielnicami elektrycznymi. 

Ca y uk ad przewodów po zako czonych robotach monta owych dok adnie przedmucha  spr onym 

powietrzem bezolejowym lub przep uka  40% roztworem spirytusu ska onego z pr dko ci  przep ywu 

min. 2 m/s. Nast pnie nale y przeprowadzi  prób  szczelno ci suchym gazem  oboj tnym (np. 

osuszonym spr onym powietrzem) na ci nienie 1,0 MPa. 

Po próbie nale y ca y uk ad dok adnie osuszy  i nape ni   czynnikiem ch odniczym.  

Z przeprowadzonego p ukania i próby szczelno ci sporz dzi  protokó .  

Izolacj  przewodów freonowych wykona  z otulin cylindrycznych kauczukowych o grubo ci min. 25,0 

mm. Dodatkowo na powierzchni izolacji przewodów prowadzonych na zewn trz wykona  szczelny 

aszcz z blachy aluminiowej lub ocynkowanej. Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja 

cieplna, powinna by  czysta i sucha. Nie dopuszcza si  wykonywania izolacji cieplnych na 

powierzchniach zanieczyszczonych ziemi , cementem, smarami  itp. oraz  na  powierzchniach   

z nieca kowicie wyschni  lub uszkodzon  pow ok  antykorozyjn . Zako czenia izolacji cieplnej 

powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewn trznych zrealizowa  na przylegaj ce do budynku tereny 

zielone,  przewodami z rur PVC Ø25 o po czeniach klejonych lub zgrzewanych, które nale y 

sprowadzi  nad teren. 

5.6. Przebudowa przy cza wodoci gowego 
Instalacja wody zimnej, projektowana w obr bie przedmiotowego obiektu, zasilana b dzie  

z istniej cego przy cza wodoci gowego woD40. W zwi zku kolizj  projektowanej rozbudowy z tras  

istniej cego przy cza wodoci gowego oraz brakiem mo liwo ci wydzielenia pomieszczenia dla 

lokalizacji wodomierza g ównego w ramach niniejszego projektu przewidziano przebudow  

istniej cego przy cza wodoci gowego. Zestaw wodomierza g ównego zostanie zlokalizowany  

w studzience wodomierzowej oznaczonej na PZT jako SW. 

Istniej ce przy cze wodoci gowe na odcinku do projektowanej studzienki wodomierzowej pozostawia 

si  bez zmian. Od studzienki wodomierzowej do przedmiotowego budynku wietlicy wiejskiej wykona  

odcinek zewn trznej instalacji wodoci gowej. Dopuszcza si  wykorzystanie istniej cego przewodu. 

Zewn trzn  instalacj  wodoci gow  nale y wykona  z rur o rednicy De 40×2,4 PE100 PN10 

czonych za pomoc  zgrzewania. 

Ilo  zu ywanej wody rejestrowana b dzie za pomoc  wodomierza obj to ciowego zlokalizowanego 

w studzience wodomierzowej, oznaczonej na PZT-01 jako SW. Szczegó  studzienki wodomierzowej 

za czono do niniejszego projektu.  

W projekcie przyj to wodomierz obj to ciowy  przystosowany do monta u nadajnika impulsów. 

Wodomierz posiada nast puj ce parametry (wg Dyrektywy MID 2004/22/EC i EN 14154): 

rednica nominalna     Dn = 15 mm, 

 maksymalny strumie  obj to ci   Q4 = 3,125 m3/h, 

 ci y strumie  obj to ci    Q3 = 2,5 m3/h, 

 minimalny strumie  obj to ci   Q1= 15,6 l/h (R160), 

 ci nienie pracy      p = 16,0 bar. 
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Zabudowa wodomierza powinna by  zgodna z PN-B-10720:1998. Szczegó  zabudowy wodomierza 

przedstawiono na rys. IS-02. 

Studzienk  wodomierzow  nale y wykona  z kr gów betonowych o rednicy 1200mm. Wej cie do 

studni zabezpieczy  zgodnie z PN-EN-124:2000 w azem eliwnym klasy B125 z zamkiem 

zabezpieczaj cym przed kradzie .  

Zewn trzne ciany studni wodomierzowej zaizolowa  2×lepikiem lub izoplastem „R”.  

Elementy metalowe takie jak: stopnie z azowe czy kraty, nale y oczy ci , zagruntowa  farb  

podk adow  cynkow  oraz lakierem bitumicznym. Przej cia przewodów przez ciany studzienki 

wykona  za pomoc  segmentowych tulei ochronnych. 

Jako zabezpieczenie wody sieciowej przed wtórnym zanieczyszczeniem, zgodnie z PN-EN 

1717:2003, za wodomierzem zaprojektowano zawór zwrotny antyska eniowy z mo liwo ci  nadzoru 

typ EA.  

Po zako czeniu robót monta owych wykona  prób  szczelno ci na ci nienie 1,0 MPa, a nast pnie 

ca e przy cze i zewn trzn  instalacj  wodoci gow  przep uka  i zdezynfekowa  wod  chlorowan  

zawieraj  20-30 mg czynnego chloru w 1 litrze wody. Woda chlorowana powinna znajdowa  si   

w rurach minimum 24 godziny. Po zako czeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z ruroci gów 

ponownie nale y je przep uka . 

Dopuszcza si  rezygnacj  z dezynfekcji przewodów, je eli wyniki bada  bakteriologicznych, 

wykonanych po p ukaniu wyka , e pobrana próbka wody spe nia wymagania dla wody do spo ycia 

przez ludzi (Dz. U. 2017 Nr 61 poz. 2294).  

Przed zasypaniem odcinek zewn trznej instalacji wodoci gowej geodezyjnie zinwentaryzowa   

a nad przewodami na wysoko ci ok. 30 cm nad górn ciank  u  ta  sygnalizacyjno-

ostrzegawcz  PVC koloru bia o-niebieskiego z napisem „woda” z wk adk  metaliczn . 

Uzbrojenie przy cza oznakowa  tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700. 

6. Roboty ziemne 
Wykopy zwi zane z przebudow  przy cza wodoci gowego, wykona  jako wykopy otwarte  

i nale y je prowadzi  zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999. 

Po wykonaniu robót ziemnych nawierzchni  terenu, na którym prowadzono wykopy nale y przywróci  

do stanu pierwotnego. 

Wykopy realizowa  od najni szego punktu ruroci gów, aby zapewni  grawitacyjny odp yw wody  

z wykopu w dó  po jego dnie. 

Wydobyty grunt powinien by  sk adowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomi dzy 

kraw dzi  wykopu a stopk  odk adu wolnego pasa terenu o szeroko ci minimum 1,0 m dla 

komunikacji.  

Wykopy nale y wykona  przy u yciu sprz tu mechanicznego, o skarpach pochy ych  

z nieumocnionymi cianami. Minimalna szeroko  wykopu powinna wynosi  0,80 m. 

W miejscach skrzy owania z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nale y wykonywa  r cznie. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne krzy uj ce si  z wykopem powinny by  zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj cy ich eksploatacj . 

Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem na poziomie wy szym od projektowanych 

rz dnych o oko o 0,20 m. 
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Pog bienie wykopu realizowa  bezpo rednio przed u eniem podsypki piaskowo- wirowej. 

Przed u eniem ruroci gów wykona  podsypk wirowo-piaskow  grubo ci 0,10 m i warstwy tej nie 

nale y ubija  przed po eniem rur.  

Uk adaj c ruroci g nale y pami ta , aby rury mia y jednakowe podparcie na ca ej swojej d ugo ci oraz 

nie przesuwa y si  podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuni cia w gór  lub nacisków sprz tu 

budowlanego. 

Po sprawdzeniu szczelno ci ruroci gów mo na przyst pi  do zasypywania wykopów, zwracaj c 

szczególn  uwag , aby elastyczna rura mia a wystarczaj ce oparcie po bokach, co pozwoli jej 

wytrzyma  du e naciski z góry. Warstwy wype nienia z ka dej strony rury o grubo ci 0,15-0,25m 

nale y mocno utwardzi  za pomoc  mechanicznej zag szczarki wibruj cej. 

Mechaniczne zag szczanie nad rurami mo na rozpocz  dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem 

znajduje si  przynajmniej 0,30 m wiru lub pospó ki. 

Ziemi  uzyskan  z wykopów, po usuni ciu z niej wi kszych kamieni, mo na wykorzysta  do 

wype nienia pozosta ej cz ci wykopu ubijaj c jw. jej poszczególne warstwy. 

7. Obliczenia 
7.1. Obliczeniowy przep yw wody dla doboru wodomierza g ównego (wg PN-B-01706:1992) 

Rodzaj punktu czerpalnego Ilo  punktów 
czerpalnych qn [dm3/s] n× qn [dm3/s] 

    Bateria umywalkowa 5 0,14 0,70 
Bateria zlewozmywakowa 2 0,14 0,28 

uczka 3 0,13 0,39 
Pisuar 1 0,30 0,30 
Zmywarka 1 0,15 0,15 
Zawór ze z czk  1 0,30 0,30 
Razem 2,12 

qumax = 0,682×2,120,45–0,14 = 0,82 dm3/s =2,94 m3/h 

Zewn trzn  instalacj  wodoci gow  wykona  z rur De 40×2,4 PE100 PN10 (v=0,84 m/s). 

Ilo  zu ywanej wody rejestrowana b dzie za pomoc  wodomierza zlokalizowanego  

w projektowanej studzience wodomierzowej. W projekcie przyj to wodomierz obj to ciowy  

przystosowany do monta u nadajnika impulsów. 

Wodomierz posiada nast puj ce parametry (wg Dyrektywy MID 2004/22/EC i EN 14154): 

rednica nominalna     Dn = 15 mm, 

 maksymalny strumie  obj to ci   Q4 = 3,125 m3/h, 

 ci y strumie  obj to ci    Q3 = 2,5 m3/h, 

 minimalny strumie  obj to ci   Q1= 15,6 l/h (R160), 

 ci nienie pracy      p = 16,0 bar. 
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8. Uwagi ko cowe 

Ca  robót nale y wykona  zgodnie z: 

PN-EN ISO 6708:1998  Elementy ruroci gów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego). 

PN-C 89224:2018-03     Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw  

    sztucznych -- Zewn trzne systemy bezci nieniowe i ci nieniowe do 

    przesy ania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego 

    poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- 

    Warunki techniczne wykonania i odbioru. 

PN-EN ISO 4064-5:2017-07 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gor cej -- Cz  5:  

    Wymagania instalacyjne. 

PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

    wodoci gowych i ogólne wymagania dotycz ce urz dze   

    zabezpieczaj cych zanieczyszczaniu przez przep yw zwrotny. 

PN-EN ISO 13255:2017-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do 

    odprowadzania nieczysto ci i cieków wewn trz budynków -- Metoda 

    badania szczelno ci po cze  powietrzem.  

PN-EN 1329-1:2021-05  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  

    odprowadzania  nieczysto ci i cieków (o niskiej i wysokiej  

    temperaturze) wewn trz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany  

    poli(chlorek winylu) (PVC-u) - Cz  1: Specyfikacje rur, kszta tek  

    i systemu. 

PN-EN 1610:2015-10  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna ruroci gów, armatury  

    i urz dze . Wymagania i badania odbiorcze.  

PN-EN 1074-1:2002  Armatura wodoci gowa - Wymagania u ytkowe i sprawdzaj ce - 

    Cz  1. Wymagania ogólne. 

PN-EN 1074-2:2002  Armatura wodoci gowa - Wymagania u ytkowe i sprawdzaj ce - 

    Cz  2. Armatura zaporowa. 

PN-EN 1074-3:2002  Armatura wodoci gowa - Wymagania u ytkowe i badania  

    sprawdzaj ce - Cz  3. Armatura zwrotna. 

PN-B 10736:1999  Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych  

    i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN 14511-4:2018-08 Klimatyzatory, zi biarki cieczy i pompy ciep a do grzania i zi bienia 

    oraz zi biarki do procesów przemys owych, ze spr arkami  

    o nap dzie elektrycznym – Cz  4: Wymagania. 

 

[1] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB nr E4/2012. Cz  E: 

 Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4: Instalacje wodoci gowe. 

[2] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB nr 439/2008. Cz  C: 

 Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacja cieplne instalacji sanitarnych i sieci 

 ciep owniczych. 



14 
 

[3] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB nr 460/2010. Cz  E: 

 Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2: Instalacje klimatyzacyjne. 

[4] Wymagania techniczne COBRI INSTAL - zeszyt nr 6 "Warunki techniczne wykonania i odbioru 

 instalacji ogrzewczych". 

[5] Wymagania techniczne COBRI INSTAL - zeszyt nr 7 "Warunki techniczne wykonania i odbioru 

 instalacji wodoci gowych". 

[6] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt nr 12 ”Warunki techniczne wykonania  

 i odbioru instalacji kanalizacyjnych”. 

[7] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpiecze stwa  

 i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

[8] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

 technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065  

 z pó n. zmianami). 

 

 

     

Opracowa : 
mgr in . Jakub Piechowski 
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9. INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA 

9.1. Nazwa inwestycji 

Rozbudowa i przebudowa budynku wietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach 

zadania pn. "Modernizacja i przebudowa wietlicy wiejskiej w Che moniu", dz. nr 132/39 obr b 

Che monie 0004, gm. Kowalewo Pomorskie. 

9.2. Inwestor 

Gmina Kowalewo Pomorskie, 

ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie.    

9.3. Jednostka projektowania 

Pracownia projektowa architektoniczno-budowlana "PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski, 

Wa dowo Szlacheckie 87 G, 

86-302 Wa dowo Szlacheckie. 

9.4. Opis 

8.4.1. Zakres robót 
W ramach zadania inwestycyjnego planuje si  nast puj cy zakres robót: 

 demonta  istniej cej instalacji zimnej i ciep ej wody w pomieszczeniach podlegaj cych 

przebudowie, 

 demonta  istniej cej instalacji kanalizacji sanitarnej wewn trz budynku, 

 demonta  istniej cej instalacji ogrzewczej w pomieszczeniach podlegaj cych przebudowie, 

 wykonanie nowej instalacji zimnej i ciep ej wody, 

 wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej, 

 wykonanie nowej instalacji ogrzewczej w pomieszczeniach przebudowywanych oraz 

dobudowywanych, 

 przebudowa elementów istniej cej instalacji ogrzewczej w pomieszczeniu sali wietlicy, 

 wykonanie instalacji klimatyzacji, 

 wykonanie uzupe niaj cych robót budowlanych. 

8.4.2. Kolejno  wykonywania robót 
 demonta  istniej cej instalacji zimnej i ciep ej wody w pomieszczeniach podlegaj cych 

przebudowie, 

 demonta  istniej cych pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej, 

 demonta  istniej cych podej  instalacji kanalizacji sanitarnej, 

 demonta  istniej cej instalacji ogrzewczej w pomieszczeniach przebudowywanych oraz 

dobudowywanych, 

 monta  ruroci gów instalacji zimnej wody wraz z armatur , 

 monta  ruroci gów instalacji c.w. wraz z armatur , 

 monta  ruroci gów kanalizacji sanitarnej, 



16 
 

 monta  ruroci gów instalacji ogrzewczej w pomieszczeniach przebudowywanych oraz 

dobudowywanych z w czeniem do istniej cych ruroci gów zlokalizowanych w pomieszczeniu 

technicznym, 

 przebudowa elementów istniej cej instalacji ogrzewczej w pomieszczeniu sali wietlicy, 

 monta  klimatyzatorów ciennych - jednostek wewn trznych, 

 monta  jednostek zewn trznych na elewacji budynku, 

 monta  instalacji klimatyzacyjnej z rur miedzianych o po czeniach lutowanych na lut twardy,  

 wykonanie przewidzianych w dokumentacji projektowej prób, 

 monta  izolacji zimno- i ciep ochronnej, 

 wykonanie uzupe niaj cych robót budowlanych. 

8.4.3. Wykaz istniej cych obiektów 
Wszystkie roboty realizowane b  w obr bie budynku wietlicy wiejskiej, zlokalizowanego  

w miejscowo ci Che monie, dz. nr 132/39 obr b Che monie 0004, gm. Kowalewo Pomorskie. 

8.4.4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu mog cych stwarza  zagro enie 
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi 

Zagospodarowanie dzia ki, na której zlokalizowany jest budynek nie stwarza zagro  dla 

bezpiecze stwa i zdrowia podczas prowadzenia robót. 

Stan techniczny budynku i jego wyposa enia technicznego nie stwarza zagro enia podczas 

prowadzenia robót.  

8.4.5. Wskazanie zagro  podczas realizacji robót 
W trakcie realizacji robót mog  wyst pi  nast puj ce zdarzenia stwarzaj ce zagro enie zdrowia  

i ycia: 

 ryzyko pora enia pr dem – podczas prac z wykorzystaniem urz dze  elektrycznych, robót 

monta owych, skala zagro enia – rednia, 

 niebezpiecze stwo urazów mechanicznych – podczas realizacji robót wszystkich bran , skala 

zagro enia – rednia, 

 niebezpiecze stwo zaprószenia oczu – wyst puje podczas robót wszystkich bran , prac 

demonta owych, robotach izolacyjnych, skala zagro enia – rednia. 

8.4.6. Sposób prowadzenia instrukta u przed przyst pieniem do robót 
Instrukta  ogólny - powszechny 

 nale y prowadzi  instrukta  w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem zagro  dla 

bezpiecze stwa i zdrowia ludzi w stosunku do ka dego pracownika przed wprowadzeniem na 

plac budowy, 

 bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien  pracy na stanowiskach pracy sprawuj  

odpowiednio kierownik budowy oraz kierownik robót, stosownie do zakresu obowi zków, 

 pracodawca ma obowi zek ustali  wykaz prac szczególnie niebezpiecznych wyst puj cych na 

budowie oraz sposoby post powania przy wykonywaniu tych prac, 

 pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by  wyposa eni w odpowiedni dla danej 

pracy sprz t ochrony indywidualnej; zobowi zuje si  pracowników do stosowania ich zgodnie 

z przeznaczeniem, 
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 dla pracowników powinny by  organizowane szkolenia BHP, rodzaje obowi zuj cych szkole  

wg Rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegó owych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy s  nast puj ce: 

 szkolenie wst pne, 

 szkolenie wst pne stanowiskowe, 

 szkolenie wst pne podstawowe, 

 szkolenie okresowe, 

 podczas szkolenia na ka dym etapie nale y zapozna  pracowników z ryzykiem zawodowym 

zwi zanym z wykonywan  prac  na poszczególnych stanowiskach pracy wraz ze sposobem 

stosowania podczas pracy rodków ochrony osobistej, zabezpieczaj cych przed skutkami 

zagro , np.: okulary ochronne, odzie  ochronna itp. 

 w dokumentacji budowy powinny znajdowa  si  wszystkie dokumenty potwierdzaj ce 

przeprowadzenie szkole  w zakresie BHP, protoko y z dokonanych kontroli, wykaz wydanych 

zalece  w zakresie BHP, 

 powinna by  dokonana ocena ryzyka zawodowego. 

8.4.7. rodki bezpiecze stwa 
W celu unikni cia zagro  bezpiecze stwa i zdrowia podczas realizacji inwestycji roboty prowadzi  

zgodnie z wymaganiami zawartymi w: 

 Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401 - stosownie do prowadzonych robót. 

 Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650, z pó n. zmianami - stosownie do prowadzonych robót, 

 Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pó n. zm. - podczas transportu materia ów sposobem r cznym, 

 Dz. U. 2021, poz. 1210, z pó n. zm. – w zakresie monta u i obs ugi urz dze  energetycznych, 

 Dz. U. Nr 191/2002, poz. 1596, z pó n. zm. – w zakresie u ytkowania maszyn   

i urz dze . 

Drogi i wyj cia ewakuacyjne musz  odpowiada  wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych 

oraz przepisów po arowych. 

Cz  budynku, w której prowadzone b  roboty zabezpieczy  przed dost pem osób 

niepowo anych. 

Pracownicy musz  by  wyposa eni w rodki ochrony indywidualnej zgodnie z za cznikiem nr 2 do 

Rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa  

i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650) stosownie do zakresu prowadzonych robót. 

Prace elektryczne mog  wykonywa  przez monterów posiadaj cych odpowiednie kwalifikacje  

i uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i wykonaniu monta u a nadzór nad robotami musi 

prowadzi  personel posiadaj cy uprawnienia dla dozoru technicznego. 

Pomiary i badania instalacji mog  prowadzi  osoby posiadaj ce uprawnienia dla okre lonego poziomu 

napi cia wyst puj cego w sieci elektrycznej a pracami musi kierowa  osoba posiadaj ca uprawnienia 

dla dozoru i praktyk  zawodow . 

Prace pod napi ciem mog  wykonywa  jedynie osoby odpowiednio przeszkolone,  

z uprawnieniami na pisemne b  ustne polecenie wykonania ci le okre lonych robót. 

Nale y przestrzega  instrukcji obs ugi poszczególnych urz dze  wykorzystywanych podczas 

prowadzenia robót. 
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W przypadku powstania zagro enia ewakuacja odbywa  si  b dzie w kierunku wej cia na teren 

dzia ki, na której zlokalizowany jest budynek. 

    

Opracowa : 
mgr in . Jakub Piechowski 
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10. Dokumenty 

Grudzi dz 21.02.2022 r. 

 

 

 

WIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

(tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z pó n. zmianami), o wiadczam, e projekt techniczny dotycz cy 

rozbudowy i przebudowy budynku wietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach 

zadania pn. „Modernizacja i przebudowa wietlicy wiejskiej w Che moniu", dz. nr 132/39 obr b 

Che monie 0004, gm. Kowalewo Pomorskie w zakresie bran y sanitarnej, zosta  sporz dzony zgodnie 

z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma s . 

          

 

Projektant 
bran y sanitarnej: 

mgr in . Jakub Piechowski 

upr. nr KUP/0070/PWBS/17 
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